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Vatten och miljöresurs
BTEA
Skanova

Kartinformation upprättad: 2015-06-02
Upprättad av: Geodata - Miljö och byggförvaltningen, Berg och
Härjedalens kommun

Ajourhållen:
Ajourhållen av:

Plansystem:  SWEREF 99 14 15
Höjdsystem: RH2000
Ekvidistans:  1 m

Kvalitetsklass: HMK- standardnivå 2
Inmätningsmetod: NRTK, fotogrammetriskt.

Josef Rundström
Planarkitekt

2026-04-13
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Laga kraft:

Antagande ():

Granskning: 2026-04-13

Samråd: 2017-04-18

Påbörjad: 2014-05-07

GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning
är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

ANVÄNDNING AV MARK

Allmän platsmark

Gata

Natur

Skydd

Kvartersmark

Bostäder

Tekniska anläggningar

Tillfälligt boende, ej hotell

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL ALLMÄN PLATS

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL KVARTERSMARK

Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 9 meter över medelmarknivån

Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är 6 meter över medelmarknivån

Takvinkel

Takvinkeln ska vara mellan 25 och 35 grader

Utformning

Tak ska vara av icke reflekterande material

Fasaderna ska vara huvudsakligen av trä och ha dova kulörer.

Grundläggning och placering av husen ska anpassas till landskapets terrängförhållanden och dess
branta sluttningar genom suterrängvåning, sockelvåning samt till viss del plintar

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 40 m² per komplementbyggnad

Villkor för lov

Bygglov får inte ges för byggnad förrän väg har kommit till stånd

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Avgränsad via användningsgräns

Fastighetsstorlek

Minsta fastighetsstorlek är <i kartan angivet> m²

Placering

Byggnad ska placeras 4,5 meter från fastighetsgräns

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 180 m² per fastighet

Största byggnadsarea är 250 m² inom användningsområdet

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år från det att planen får laga kraft.


