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1 OBJEKT

WSP Sverige AB har på uppdrag av och tillsammans med Härjedalen/Bergs kommun och två av
markägarna gjort ett fältbesök på rubricerat objekt 2020-09-30. Detaljplan Vemdalens Kyrkby 55:94
mfl är beläget i sydvästra delen av Vemdalsskalet i riktning mot Strömsfjällvallen. Fastigheterna
planeras att utgöra nytt område med ett antal tomter för enfamiljshus.

Figur 1: Urklipp ur karta erhållen av Härjedalen/Bergs kommun

2 ÄNDAMÅL

Syftet med fältbesöket var att få en översiktlig kunskap av de geotekniska förutsättningarna och skapa
en uppfattning av markens beskaffenhet. Bedömning av markens stabilitet för tänkt byggnationer för
att förhindra risken för ras och skred.
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3 UNDERLAG FÖR REDOVISNING

Som underlag för redovisning av geoteknisk undersökning har beställaren tillhandahållit översiktskarta
samt urklipp från lantmäteriet.

4 ARKIVMATERIAL

Jordartkarta samt brunnsarkivet borrhål för området har hämtats från SGU. Borrhålen låg tyvärr lite
långt bort för att vara relevant för utredningen.

5 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

5.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET
Undersökningsområdet ligger längst upp på Vemdalsskalet mot Strömsfjällvallen i sydväst.

Området är beläget runt en bergstopp. En ny bilväg ska anläggas runt området där till viss del 
längdskidspåret går idag. Vägen kommer också att ansluta till befintliga vägar runt om.

Området lutar ner mot alla håll, men mot norr och i söder lutar det sedan upp mot andra bergstoppar 
utanför detaljplaneområdet. Där står befintliga hus eller planeras att byggas hus. Mitt i området på den 
västra sidan sluttar det iväg ner i en ravin så tre av tomterna har strykits på grund av svårigheter att få 
till en bra nivå på tomten och anslutningsväg.

Idag består ytan av vildvuxna träd, buskar, mossa och ris. På östra sidan av toppen finns en relativt 
brant slänt bestående av talus (rasmassor av sten), ner mot några av de planerade tomterna.

Området varierar från +776 till +819 i RH 2000.

5.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER
Inga ledningslägen har kontrollerats.

5.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
SGUs jordartskarta redovisar morän och morän på berggrund eller berg i och omkring området.
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Figur 2. Jordartskarta över planområdet med kringområde (SGU, 2020).

5.4 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Inga undersökningar har utförts.

6 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

Området har besökts och okulärt bedömts i barmarksförhållanden.

7 HÄRLEDDA VÄRDEN

Inga härledda värden är framtagna.

8 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

8.1 JORDLAGERFÖLJD
Enligt observationer vid fältbesök och utifrån SGU´s jordartskarta så består området av ett tunnare
lager fast lagrad sandmorän innehållande relativt mycket block som underlagras av berg där berg ej
finns i dagen. Mot områdets östra tomter finns en brant slänt innehållande talus det vill säga
rasmassor av sten.

.
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8.2 GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Då området ligger runt en höjd antas inte vattentrycket vara så stort då upptagningsområdet är
begränsat.

Inga mätningar av grundvattnet har utförts.

8.3 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN
Aktuellt område består i huvudsak av sandmorän med 38-42° bedömd friktionsvinkel på berg och inga
stabilitetsproblem bedöms finnas i dagsläge för befintliga förhållanden.

Den talus/rasbrant som finns i öster innehåller dock ett antal stenar och block som borde besiktas av
och säkras. I övrigt bedöms ingen rasrisk föreligga för slänten.

8.4 BÄRIGHET
För planerade byggnader som antas grundläggs med platta på mark med förstyvad kantbalk bedöms
en utbredd last på 20 – 40 kN/m2. På kantbalkarna bedöms påkänningen bli 100-200 kPa. För dessa
laster bedöms bärigheten vara fullgod om den sker på moränen.

9 GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER

9.1 GRUNDLÄGGNING
Grundläggningen föreslås kunna utföras med packad krossfyllning. Krossfyllning avjämnas med
förslagsvis krossmaterial typ 0-40mm.

Krossmaterialet bör fungera som tillräcklig dränering och kapillärbrytande lager under byggnaden.

Sakkunnig geotekniker bör vara närvarande och bedöma schaktbotten och återfyllningen när
grundläggningsarbetet utförs.

Tillåten grundpåkänning på moränen kan sättas till 200 kPa. Högre påkänning på moränen kan
godkännas om verifiering av moränen utförs med standardiserad sonderingsmetod eller plattförsök.

9.2 ÖVRIGT
De lösa block och stenar som kan utgöra rasrisk i talus/rasbranten i öster måste säkras genom
besiktning med efterföljande utvältning eller fastsättning av lösa stenar/block.
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Figur 3. Jordartskarta över område med talus/rasbrant (SGU, 2020).
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WSP Sverige AB

121 88 Stockholm-Globen
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T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. Vi
erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport &
Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com


